
ADA _ IP67 _ M20 _ 1234 _ 5 _ 6

U3AF (USB 3.0 Typ A Female)
U3AM (USB3.0 Typ A Male) 
U2AM (USB2.0 Typ A Male)
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Hülsenmaterial | housing material:
A = Aluminium | aluminium
E = Edelstahl (V2A) | stainless steel (V2A) 

Verschlusskappe | cover:
L = Kappe glatt, ohne Gummilasche | cover flat, loose, without rubber flap
B = Kappe mit Gummilasche | cover with rubber flap 
X = ohne Kappe (Schutzklasse IP67 nur mit Kappe erreichbar) |
      without cover (protection class IP67 reachable only with cover)
 
Mutter | nut:
M = Mutter glatt | nut plain, M20x1.5-3.0
C = Mutter selbstsichernd | nut with claw, M20x1.5-5.5
X = ohne Mutter | without nut
 
Farbe | color:
0 = silber eloxiert (Standard) | silver anodized (standard)
1 = schwarz eloxiert (nur bei Aluminium möglich) |  
      black anodized (only avalilable with aluminium housing)
K = kundenspezifische Farben (ab einer Bestellmenge von 250 Stück wählbar) | 
      customer-specific colour (selectable at an order quantity of 250 items)

E = Edelstahl (V2A) | stainless steel (V2A)

Sie sind an unseren IP67-Buchsen interessiert? Hier geht es zu unseren Produktseiten: | Are you interested in our IP67 sockets? Just click here:
 

ADA-IP67-M20-ABM0-U3AF
ADA-IP67-M20-ABM0-U2AM-0500
ADA-IP67-M20-ABM0-U3AM-0500
ADA-IP67-M20-ABM0-MICROSD-0400
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